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_INSTALACOES LOGICA - 2° PAVTO.

ESCALA 1:50

SIMBOLOGIA

CENTRO AO PISO,

CENTRO AO PISO

PISO,

W

AO PISO

||||| — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL APARENTE, FIXADO SOB A LAJE OU PAREDE.

— RACK 24Ux19"x570mm (INSTALAR CAIXA 20X20X12cm ATRAS DO RACK
DO CENTRO AQ PISO).

CAIXA METALICA PARA PASSAGEM DE CABOS, DIM.(20X20X12) cm, EMBUTIDA NO FORRO.

— CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EMBUTIDA, COM 1 CONECTOR RJ—45 FEMEA A 30cm DO
— CAIXA ESTAMPADA 4"X4” EMBUTIDA, COM 2 CONECTORES RJ—45 FEMEA A 30cm DO
— CAIXA 47X2” DE SOBREPOR, COM 1 CONECTOR RJ—45 FEMEA A 30cm DO CENTRO AO

— CAIXA 4°X4” DE SOBREPOR, COM 2 CONECTORES RJ—45 FEMEA A 30cm DO CENTRO

— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EMBUTIDO EM TETO QU PAREDE.

—— . —— — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL ENTERRADO.

— CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR NAS DIMENSOES 50X20MM .

— ELETRODUTO QUE DESCE DO 2° PAVIMENTO PARA O TERREO.

/ — ELETRODUTO QUE SOBE DO TERREO PARA O 2° PAVIMENTO.

A 100Cm

NOTAS

1— O CABO INTERNO DE REDE SERA DO TIPO UTP, CATEGORIA 5,

2— 0S CABOS DE REDE NAO PODEM CONTER EMENDAS.
3— OS ELETRODUTOS SERAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL FIXADOS NOS QUADROS E CAIXAS COM

BUCHAS DE ARRUELAS.

4 PARES.

4— TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE TER RAIO IGUAL A 10 (DEZ) VEZES O SEU DIAMETRO

NOMINAL.

5— JUNTO AO RACK DEVE—SE DEIXAR 3 METROS DE SOBRA (MINIMO) DE CADA CABO DE REDE.

6— JUNTO AO RACK DEVERA SER DEIXADO ENVELOPE CONTENDO JOGO DE COPIAS DE TODO O
PROJETO COM IDENTIFICAGAO DE TODOS OS ELEMENTOS.

7— APOS A INSTALAGCAO, TODO O CABEAMENTO DEVE SER TESTADO, COM EQUIPAMENTO ADEQUADO

PARA NIVEL 2 (100 MHz), BIDIRECIONAL CONFORME NORMA EIA/TSB-67.

8— OBSERVAR DISTANCIA MINIMA DE SEPARAGAO ENTRE REDE DE CABEAMENTO E LINHAS DE ENERGIA

ELETRICA (TABELA 1).

9— CABOS SECUNDARIOS (CSU) E CABEAMENTO HORIZONTAL (HC) COM UMA TOMADA RJ—45 NA

EXTREMIDADE JUNTO A CAIXA DE SAIDA.

10 — TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS EM AMBOS 0OS LADOS.
IDENTIFICAR AS TOMADAS COM ADESIVO INDELEVEL.

TABELA 1 SEQUENCIA DE CORES NO CONECTOR CAT 6 — T568A
SEPARACAO ENTRE DUTOS PARA COMUNICAGAO DE LINHAS DE ENERGIA DE COR BORNE| PAR PAR2 Ne DESCRICAO _ RESPONSAVEL DATA
BAIXA TENSAQ (=220 V)
(TABELA 10.4.1 DA EIA/TIA — 569) BRANCO VERDE (W—G) 1 . PARJS PAR PAR4 REVISAO
VERDE (G 2 L] GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DISTANCIA MINIMA DE SEPARAGAO (©) ,
BRANCO LARANJA (W—0) 3 ) SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CONDIGAO Anci : :
¢ soTEnciA | POTENGIA | POTENGIA LARANJA (O) 6 Geréncia de Arquitetura e Engenharia
CERRpec T TR (BD) 4 "™ DEPARTAMENTO POLICIA MILITA - DPM
AZUL (BD -
\_ ioawwm_ ne 2355, H
N U EaUPANEN TS BLERICOS o . o BRANCO AZUL (W—BD) 5 12 34 56 7 8 ot | Rua Jair de Andrade, Vila Rubim, Vitéria - ES.
mm mm mm Ll O Z2 x ietario:
oow mzmowmmw ooﬁ%%m&%woomywcmmwmvwmoom (5" (12 (24") BRANCO MARROM (W—BR) 7 . L oL S @ ~ « & Proprieta®:  SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP
MARROM A_wmv 3 = _W_ = g = Aln_ = AMm Autor do Projeto: Norte Magnético:
1|7 ]0.30 LINHAS DE ENERGIA NAO BLINDADAS 5
— o Eaup oS e e | 1somm | 3050 NOTA: PARA CLIMPAR, INSIRA O CABO A NM
: PROXIMOS DE DUTOS METALICOS (2,5") (6") (12" ESQUERDA DO CONECTOR COM A FACE
So|7 |90 ATERRADOS DE COMUNICAGAD SUPERIOR VOLTADA PARA VOCE, Bethina Lorencini dos Anjos - CREA:040712/D
4+ |7 loos SEGUINDO A SEQUENCIA INDICADA
LINHAS DE ENERGIA EMBUTIDAS EM ACIMA.
, DUTOS METALICOS ATERRADOS (OU
S N BLINDAGEM EQUIVALENTE) PROXIMOS _ VM%W: Awmﬂﬂ: VISTA FRONTAL
6 |7 |0.10 DE DUTOS zommmw_mmwowwmm?oom DE DET.A: POLARIDADE DA TOM. RJ—45 Assunta: o IETO REFORMA Etapa: EXECUTIVO Eﬁmao\mo._m
7|7 |0.40 SEM ESCALA Referéncia: Areas: Escala:
8 / 0.09 -_Zw._.>_|>00mm DE FOO_O> ._|®—.ﬁm0“ ._O@,NL. m?2 _ZU_O>U>
o . Prancha:
9 7 0.05 2° pavto: 128,80 m?
Area técnica: 12,60 m2
30 |7 ]0.35 Total: 245,14m? °-— \°-—
DEMAIS CORES: Arquivo: Formato:
0.10=B7 LAYER S:\ADMINISTRACAO\GEARE\PROJETOS\02- POLICIA MILITAR\DPM VILA RUBIM\ELETRICO A




