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q NOTAS
!
1— A FURACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (PILARES,
VIGAS E LAJES) SOMENTE SERAO PERMITIDOS COM
e e ﬁ — a5 ORIENTAGAO E APROVAGAO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
L 7 A/,fn T 1% 0 57
2— A DEMOLICAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM
o= REFORMAS, SOMENTE SOB A ORIENTAGAO E AUTORIZAGAO
DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
3— CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
4— COTAS EM CENTIMETRO.
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NOTAS

01—-TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA SERA EM PVC E BASEADO

NO FABRICANTE TIGRE.

02—TODA A TUBULAGCAO DE AGUA FRIA NAO DEVERA SER FIXADA
NA PAREDE COM ARGAMASSA FORTE. A ARGAMASSA DEVERA SER
DE FORMA A NAO GRUDAR NOS TUBOS, DANDO ASSIM UMA
FLEXIBILIDADE DE MOVIMENTO NA DILATAGAO DAS PAREDES.

03—AS CONEXOES TERMINAIS DE SAIDA P/ DUCHAS HIGIENICAS,

CHUVEIROS E PIAS DE COZINHA DEVERAO SER DE PVC SOLDAVEL E

COM BUCHA DE LATAO LINHA AZUL.

04—AJUSTAR POSICOES DOS PONTOS DE AGUA FRIA CONFORME

MODELO DE PECAS A SEREM INSTALADOS DEFINIDOS PELO PROJETO

ARQUITETONICO E/OU EXECUTIVO.

05—-ENTRADA E SAIDA DE AGUA NA CAIXA D'AGUA SERA SEMPRE

ATRAVES DE FLANGES APROPRIADOS, DEVENDO RECEBER VEDAGOES

COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO.

06—A TUBULAGAO DE LIMPEZA E EXTRAVASOR DEVERAO SER

LANGADA EM LOCAL DE FACIL VISIBILIDADE E SERA PROTEGIDA NA

EXTREMIDADE COM TELA GALVANIZADA DE MALHA FINA #0,5MM.

07—-TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

08 — O TUBO DE DRENO NAO PODE SER CONECTADO DIRETAMENTE
NA REDE DE ESCOTO, DEVERA PASSAR POR UMA CAIXA SIFONADA

OU SER DOTADO DE SIFAO ANTES DE DESCARREGAR NO ESGOTO.




