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— TOMADA 2P+T DE 10A/250V, A 30Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 4"X2".
— TOMADA 2P+T DE 10A/250V, A 30Cm DO CENTRO AO PISO, EM DUTO SOBREPOSTO.

— TOMADA 2P+T DE 10A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 47X2".

— TOMADA 2P+T DE 10A/250V, A 40Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 4”X2”".

— INTERRUPTOR DE 2 SEGOES, , 10A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM DUTO
SOBREPOSTO.

MARCA DE REFERENCIA LUMICENTER OU SIMILAR.

— LUMINARIA CILINDRICA DE EMBUTIDO COM UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 26W, REF.:
VJC, MARCA DE REFERENCIA LUMICENTER OU SIMILAR.

— LUMINARIA DE SOBREPOR SIMPLES PARA DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 20W.

— ARANDELA PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTE DE 26W.

— QUADRO DE FORGA DE EMBUTIR EM ALVENARIA.

— FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL APARENTE, FIXADO SOBRE O FORRO.

— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE.
— CANALETA SISTEMA X PIAL LEGRAND OU SIMILAR NAS DIMENSOES 50X20MM .

— CONDULETE TIPO C.
— CONDULETE TIPO E.
— CONDULETE TIPO L.
— CONDULETE TIPO T.

— CONDULETE TIPO X.
— ELETRODUTO QUE SOBE DO TERREO PARA O 2° PAVIMENTO.
— ELETRODUTO QUE DESCE DO 2° PAVIMENTO PARA O TERREO.

— TOMADA 2P+T DE 1200VA, 20A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 4"X2”.

— PONTO DE FORGA PARA CHUVEIRO ELETRICO, A 220Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 4"X2".

— INTERRUPTOR DE 1 SEGAO, 10A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 4"X2".
— INTERRUPTOR DE 2 SEGCOES, 10A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM CAIXA 47X2".

— INTERRUPTOR DE 1 SEGAO, 10A/250V, A 130Cm DO CENTRO AO PISO, EM DUTO SOBREPOSTO.

LUMINARIA DE EMBUTIR, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM REFLETOR E
ALETAS EM ALUMINIO, REF.: CAA01-E232, MARCA DE REFERENCIA LUMICENTER OU SIMILAR.

— LUMINARIA DE EMBUTIR COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16W, REF.: CANO1-E216,

— LUMINARIA DE SOBREPOR, COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, COM REFLETOR E
ALETAS EM ALUMINIO, REF.: CAA01-S232, MARCA DE REFERENCIA LUMICENTER OU SIMILAR.
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INSTALACOES ELETRICAS - COBERTURA
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ESCALA 1:50 — ATERRAMENTO.
|%./o| — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR PADRAO DIN, CONF. NBR IEC 60898.
VAR — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN, CONF. NBR IEC 60898.
NOTAS 5y — DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN, CONF. NBR IEC 60898.
o
”_--I . — PADRAO DE ENTRADA EXISTENTE.
1— OS ELETRODUTOS COM SEGCAO NAO INDICADA SERAM DE @3/4”. e
2— OS CONDUTORES SERAO IDENTIFICADOS POR CORES DA SEGUINTE FORMA: FASE A — PRETO,
FASE B — VERMELHO, FASE C — MARROM, NEUTRO — AZUL, RETORNO — BRANCO E TERRA —
VERDE.
3— A LIGAGAO DAS LUMINARIAS/PONTO DE ILUMINAGAO DEVERAO SER EXECUTADAS CONFORME O
DETALHE O1.
4— O CONDUTOR TERRA NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO INTERNA TERA BITOLA MINIMA IGUAL A
MAIOR BITOLA DO CONDUTOR FASE.
5— TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER LOCADOS A 1,50m, DO EIXO AO PISO ACABADO.
6— IDENTIFICAR COM ANILHA PLASTICA, TODOS OS CIRCUITOS DENTRO DOS QUADROS.
7— TODOS 0S CABOS ALIMENTADORES SERAO DO TIPO AFUMEX OU AFITOX 0,6/1kV.
8— TODA DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS SERA EXECUTADA EM CONDUTOR FORMADO DE
FIOS DE COBRE ELETROLITICO NO, TEMPERA MOLE, REVESTIDO EM PVC, AFUMEX, 70°C, 750V (CLASSE
5).
9— TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER IDENTIFICADAS, NUOMERO DO CIRCUITO E TENSAO.
10— ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA, SOBRE FORROS OU EMBUTIDOS NOS PISOS DOS
PAVIMENTOS SERAO EM PVC RIGIDO COM TERMINAGOES EM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO.
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